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Drift og vedligeholdelse af boligvvs-installationen

Vedligeholdelse af toiletter

For at opretholde den rene og klare overflade af porceleenet er det ngdvendigt at renggre hyppigt.
Producenterne anbefaler en gang om ugen. Brug f.eks. Et renggringsmiddel med Eddike eller citronsyre.
renggringsmidlets type skal gerne have en pH-veerdipa 2 - 3.

Den egentlige renggring foretages ved, at anvende renggringsmidlet pa porcelenet. Lad renggringsmidlet
arbejde i et par minutter, og renggr porcelaenet med en stiv bgrste eller svamp. Hvis der er forekommet
kalkaflejringer og misfarvning, kan det veere ngdvendigt at have renggringsmidlet arbejde i leengere tid eller
gentage behandlingen flere gange.

Vedligeholdelse af armaturer og brusere

Producenterne anbefaler renggringsmidler baseret pa citronsyre, der effektivt fjerner kalk uden at skade
produkternes krom-overflade. Spray renggringsmiddel pa en klud eller en blgd svamp og ikke direkte pa
produktet. Skyl altid efter med rigeligt koldt, rent vand.

Armaturer:

Vandet kommer ud af en straleformer/perlator, der er lavet af fleksibel silikone. Du bgr jeavnligt gnubbe
straleformeren med en finger, f.eks. nar du alligevel vasker haender. Dermed fjernes kalkaflejringer og
smuds. For at fjerne indvendige kalkaflejringer, skrues straleformeren af og laegges i blgd i anbefalet
renggringsmiddel i maks. 10 minutter. Skyl altid efter med rigelige maengder rent vand og gentag
behandlingen om ngdvendigt.

Brusere:

Vandet kommer ud af straledyser, der er lavet af fleksibel silikone. Du bgr jeevnligt gnubbe stréledyserne
med en finger, f.eks. nar du alligevel er i bad. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds. Efter brusebadet bgr
hoved-/handbruseren hvis muligt efterlades i en skra vinkel. Dermed tgmmes bruseren bedst for vand, sa
mindst muligt kalk kan saette sig fast. Nar bruseren renggres, kan den leegges i blgd i anbefalet
renggringsmiddel i maks. 10 minutter for at oplgse kalkrester inde i bruseren. Skyl altid efter med rigelige
mangder rent vand og gentag behandlingen om ngdvendigt. Skyl ogsa altid bruseren i rent vand, hvis den
har veeret i kontakt med babyolie, seebe og shampoo, f.eks. efter brug i badekar

Hovedstophane skal motioneres

For at sikre hovedstophanes lukke funktion skal den jeevnligt motioneres. Dette ggres ved at dreje handtaget
frem og tilbage — hovedhane efterlades i dben position efter den har veeret motioneret.
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