Afd. 79

ETAPE 1

Osterveenget 1A — 1M, 4560 Vig

Markvandring

Dato: juni 2014
Udfert af DTB




Indledning:

Formalet med markvandringen er at registrere eventuelle svigt/skader inden de udvikler sig til problemer,
hvilke vil veere til stor hjeelp for afdelingsbestyrelsen samt inspektgrens daglige arbejde med henblik pa drift
og vedligeholdelse af ejendommen.

Eftersynet er baseret pa en gennemgang af ejendommens bygningsdele, med henblik pa at registrere
vedligeholdelsesstanden, og udarbejde en rapport for den fremtidige vedligeholdelse.

| rapporten beskrives hvilke tiltag som skal geres pa ejendommen.

Der er ikke foretaget indgreb i bygningens konstruktioner for at afdeekke eventuelle skjulte defekter

(bygningssynet er kun visuelt)

Til nummerering af bygningsdele i rapporteringen er anvendt "forvaltningsklassifikation”, som benyttes i D&V

planen.

| rapporten vil evt. behov for nye aktiviteter blive registreret og prissat for brug til afdelingens
langtidsplanleegning (D&V planen — konto 116)
Alle priser er vejledende overslagspriser (inkl. moms og omkostninger)

Generelt:

Ved gennemgang af bygningsdele er der givet karakter for vigtigheden af hvornar udfgrelsen skal/bar

igangseettes.

| rapporten benyttes felgende vurderinger af konstruktionens stand:

Vurdering | Udferelse | Bygningsdel/Beskrivelse

0 Ok Bygningsdelen fungerer fuldt tilfredsstillende
(der kan her planlaegges fremtidige vedligehold).

1 5-10 ar Der findes synlige potentielle skader — evt. dele af bygningsdelen bgr holdes
under observation, eller der bgr iveerksaettes forebyggende vedligehold.
(vedligeholdsaktiviteten er forebyggende).

2 0-5 ar Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende og reparation eller vedligehold
er umiddelbart ngdvendig.
(vedligeholdsaktiviteten er hovedsagelig afhjeelpende).

3 Nu Bygningsdelen bgr renoveres eller udskiftes snarest.

1] @nskes Bygningsdelen gnskes medtaget i D&V-planen, og dermed indregnes i
fremtidige budgetter.
(Vedligeholdsaktiviteten er gnskelig).
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Konklusion:

Ved gennemgang af afdeling 79. etape 1, Jstervaenget 1A-P(minus ij,0), 4560Vig kunne fglgende
bygningsmeessige tilstand konstateres.

For at sikre, at den bygningstekniske tilstand kan opretholdes, er det nadvendigt at s@rge for en forsvarlig

vedligeholdelse.

3. Bygningsdele der bor renoveres eller udskiftes snarest:

Kode: Bygningsdel: Pris:

bk.tak Planeternit 6.000,-
Bk.vaeg Murveerk 3.000,-
| alt 9.000,-

2. Bygningsdele der ikke fungerer tilfredsstillende og reparation eller vedligehold er
umiddelbart nedvendig.

Kode: Bygningsdel: Pris:

tk.bel Belaegningssten 1.000,-
bk.tak Loftisolering 105.000,-
bk.veeg Sokler 10.000,-
| alt 116.000,-

1. Bygningsdele der bor holdes under observation eller iveerksattes forebyggende

vedligehold.

Kode:

Bygningsdel:

Pris:

bk.tad

| alt

0. Bygningsdele der
fremtidig vedligehold.

fungerer fuldt tilfredsstillende, og der kan planlaegges

Kode: Bygningsdel: Pris:
tb.bel Asfaltbelagt p-plads

tk.bus Vedbend

bk.tad Fladt tag

bk.tad Tagbeleegning

bk.vin Plastik vinduer og dgre

| alt

d. Bygningsdele der snskes medtaget i drift- og vedligeholdelsesplanen, og
dermed indregnet i fremtidige budgetter.

Kode:

Bygningsdel

Pris:

| alt

Lilla — Ny aktivitet i DV-Plan

Rad - Gammel aktivitet i DV-Plan
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3. Bygningsdele der bor renoveres eller udskiftes snarest:

Kode: Bygningsdel: Pris:

bk.tak Planeternit 6.000,-
Kneekkede plader udskiftes 2014
Rekv. 10790669

Bk.vaeg Murvaerk 3.000,-
Skader pa murveerk udbedre 2014
Rekv.10790670 — Er udfgrt

| alt 9.000,-

2. Bygningsdele der ikke fungerer tilfredsstillende og reparation eller vedligehold er
umiddelbart nedvendig.

Kode:

Bygningsdel:

Pris:

tk.bel

Belaegningssten

Belesgningssten — knaeksten mm. rettes 2014
Rekv. 10790672

Snublekant ved trappe er rettet 2014

10.000,-

bk.tak

Loftisolering

Det er ikke rentabelt ifglge energimeerknings rapport
Pa grund af lang tilbage-betalingstid

Delvis gkonomi afsat i DV-plan 2020

Overdraget til BR-afdelingen

105.000,-

bk.veeg

Sokler

Sokkel ved nr. 1G revnet.

Sokkel under dgr revnet nr. 1J
Skader i beton ved keaeldernedgang
Arbejdet udfgres 2015

10.000,-

| alt

116.000,-

0. Bygningsdele der
fremtidig vedligehold.

fungerer fuldt tilfredsstillende, og der kan planlagges

Kode:

Bygningsdel:

Pris:

tb.bel

Asfaltbelagt p-plads
Rist haaves og asfalt lappes
Arbejdet er udfart

tk.bus

Vedbend
Reduceres ved tagudhaeng mm.
HMO udfgrer — Rekv.. 10790668

bk.tad

Fladt tag
Tagpap er ok :
@konomi til vedligeholdelse afsat i DV-plan 2024

bk.tad

Tagbeleegning
Bglgeeternit er ok

bk.vin

Plastik vinduer og dgre
Fugerne holdes under Izbende observation for teethed.

Udskiftning af vinduer er ikke rentabelt ifglge
energimeerknings-rapport

Pa grund af lang tilbagebetalingstid

Delvis gkonomi er afsat i DV-plan 2027

| alt
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Tilstandsra;j ppor 1 udarbejdet ifbm. markvandring.
Ard. 79. ET \ E 1. Ostervesnget 1A-P (-i,j,0) 4560 Vig

Afsluttende konklusion:

Pa madet med Teknisk Direktar/@konomichef blev falgende aftalt:

Depotrum i keelder er meget fugtige

Gang samt stort keelderrum med Igs puds langs gulv.
Der etableres friskluftsventiler

Delvis gkonomi afsat i DV-plan 2016

Depotrum klarggres til udlejning.

Udskiftning af oliekedel til anden varmekilde udfares 2020 til 2027

Ifelge energimaerkningsrapport er det rentabelt at udskifte oliekedel, nar
energimaessige forbedringer af klimaskeermen er udfgrt, og radiator-anleegget
derefter er overdimensioneret.

Overdraget til BR-afdelingen.

Delvis skonomi afsat i DV-plan 2020

Nyt slidlag pa p-plads
Delvis gkonomi afsat i DV-plan 2016

%/ \wu\ Mbre lif<on~

Teknisk D7(6 @konomichef Inspektar
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Tilstandsrapport udarbejdet ifom. markvandring.
Afd. 79. ETAPE 1. @Osterveenget 1A-P (-i,j,0) 4560 Vig

Tilstandsvurdering:

Kode

Foto

Tilstand/
udforelse

Beskrivelse

TERRZEN: Etape 1.

tk.bel

Beleegningssten har sat sig mv. ved nr. 1A-B-
C-D.

Terrasse ved 1i skal rettes.

Beleegning ved 1k skal rettes.

Knaekfliser ud for feellesterrasse skal rettes.
Belaegning ved hoved- og sideindg. Til nr. 1i-
1m skal tilrettes.

@konomi anslaet: kr. 10.000

tk.bel

Asfaltbelagt P-plads.
Riste skal heeves, asfalt lappes, dette er
igangsat. (Ole Sgrensen)

tk.bus

Vedbend ved nr. 1A-1B-1C-1F skal snart
beskeeres/klippes.
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iTom. markvandri ng.

{
Afd. 79. ETAPE 1. @stervsenget 1A-P (-i,j,0) 4560 Vig

Tilstandsvurdering:

Kode Foto Tilstand Beskrivelse
udforelse
b. BYGNING: Etape 1.

bk.tad 0 Fladt tag med asfaltpap pa bolig 1i-1m er ok.

bk.tad 0 Tagbeleegning pa nr. 1A-1H af 2 fods
balgeeternit er ok.

bk.tak 2 Loftisolering pa nr. 1A-1H er 200mm bar
efterisoleres op til 350mm.
@konomi anslaet: kr. 105.000

bk.tak ) 3 Planeternit pa gavl er kneekket ved nr. 1A og

b 1F, plader udskiftes, underlag eftergas.

@konomi anslaet: kr. 6.000
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Tilstandsrapport udarbejdet ifbm. markvandring.
Afd. 79. ETAPE 1. @stervaenget 1A-P (-i,j,0) 4560 Vig

Tilstandsvurdering:

Kode

Foto

Tilstand/
udforelse

Beskrivelse

bk.veeg

8

Muret veeg i rede blgdstragne sten.
Rulleskifte er revnet ved bolig nr. 1i.

Nr. 1L/M sma skader pa filtset murvaerk.
Skader udbedres.

@konomi anslaet: kr. 3.000

bk.veeg

Forseettes....

Pudsede sokler og fundamenter.

Nr.1G sokkel revnet.

Nr. 1J puds under dgr revnet.

Ved kaeldernedgang er en del skader pa beton
og puds.

@konomi anslaet: kr. 10.000
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listandsrapport udarbe d tifbm. mm'}f\': ndring.
Afd. 79. ETAPE 1. @Osterveenget 1A-P (-], ) 560 Vig
Tilstandsvurdering:
Til d/ .
Kode Foto SN Beskrivelse
udferelse
..... forsat
bk.vin 0 Plastvinduer og dgre er ok.

u-veaerdi ikke optimal, fuger mod vaeg holdes
under observation vedr. teethed.

BEMARKNINGER:

Keelder under nr. 1i-1m.

2 stk. depotrum er helt lukket, s& de er meget
fugtige. Der bgr etableres friskluftsventiler.
Keelder fremtraeder "ufeerdig”.

| stort keelderrum og gang er puds Igs langs
gulv.
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